
Reinstdestillationsanlage 9600 
R•ckgewinnung von L€semitteln

Das meist verwendete GPC-L€sungsmittelsystem Cyclohexan: 
Ethylacetat 1:1 hat den groûen Vorteil, dass es sich 1:1 r•ckdestil-
lieren l!sst. Die Wirtschaftlichkeit eines Recyclingsystems ist bere-
its bei relativ kleinen Mengen gegeben. Das Destillationssystem 
9600 erreicht mit der Spinning Band Technologie mit einer ver-
h!ltnism!ûig kurzen Destillationss!ule >50 theoretische B€den; 
das L€sungsmittel wird in h€chster Reinheit zur•ckgewonnen.

Die Spinning Band Technologie verwendet ein mit hoher 
Drehzahl in der Destillationss!ule rotierendes Te" onband, das die 
L€sungsmitteld!mpfe immer wieder gegen die k•hlere Wandung 
schleudert und so eine exzellente Abtrennung unerw•nschter 
Begleitsto# e erm€glicht.
Bitte fordern Sie bei Interesse unser Programm zur Wirtschaftlich-
keitsberechnung an.

Reinstdestillationsanlagen 9600 bieten allen chemischen Labo-
ratorien, die h€chste Reinheit der verwendeten L€sungsmittel 
ben€tigen, eine einfache M€glichkeit, diese selbst im Hause in 
ultrareiner Qualit!t wirtschaftlich wiederzugewinnen - nahezu 
ohne Personaleinsatz. 
Die kompakte, in sich geschlossene Anlage basiert auf der Tef-
londrehband-Technologie und besitzt einen Wirkungsgrad von 
•ber 50 theoretischen B€den. Ein Mikroprozessor speichert bis zu 
10 eingestellte Programme f•r unterschiedlichste L€sungsmittel, 
steuert und •berwacht alle Verfahrens- und Sicherheitsfunktionen 
vollautomatisch w!hrend des unbeaufsichtigten Betriebes.

Anwendungsgebiete
GPC Elutionsmittel, wie 
Essigester, Cyclohexan, 
Methylenchlorid, Aceton, 
Trichlorbenzole, Chloroform, 
Tetrahydrofuran, Toluol etc. 

HPLC Elutionsmittel, wie 
Acetonitril, Methanol etc.
Extraktionsmittel, wie Hexan, 
Methylenchlorid, Petrolether 
etc.
viele andere Aufbereitungen 
auf Anfrage. 

Wie gewinnen Sie die 
L!sungsmittel mit der Rein-
stdestillationanlage zur"ck?  

1. Vorlagebeh•lter bef€llen! 
Der Vorlagebeh!lter wird mit 
verunreinigtem L€sungsmittel 
bef•llt.

2. Ger•t starten! 
Programmspeicher des zu des-
tillierenden L€sungsmittel aus-
w!hlen; nach der Best!tigung 
einiger Sicherheitshinweise 
startet die Wiederaufbereitung 
vollautomatisch, vorzugsweise 
•ber Nacht. 

3. Reinstl"sungsmittel entneh-
men! 
Nach einigen Stunden (abh!n-
gig von der Menge und 
eingestellter R•ck" uûrate) 
steht das wiedergewonnene 
L€sungsmittel in ultrareiner 
Qualit!t zum erneuten 
Gebrauch zur Verf•gung.
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Die Anlage verwendet die neueste Te" ondrehband-Technologie zur R•ckgewinnung von Fl•ssig-
keiten und L€sungsmitteln. Das verunreinigte L€sungsmittel wird in der Vorlage langsam erhitzt. 
Sobald der Inhalt der Vorlage zu k€cheln beginnt, steigen D!mpfe in der S!ule auf und ber•hren den 
Kondensator. 

Ein in der S!ule mit mehreren 1000 Umdrehungen senkrecht laufendes, spindelf€rmiges Te" onband 
f€rdert die kondensierte Fl•ssigkeit st!ndig nach unten. Diese Fl•ssigkeit bildet nach und nach einen 
d•nnen Film an der Innenwandung der S!ule und dadurch eine immer gr€ûer werdende Kontakt-
" !che von Fl•ssigkeit und D!mpfen. Die ersten D!mpfe, die den Kopf der S!ule erreichen, werden 
kondensiert und in einen Abfallbeh!lter eingeleitet (1. Schnitt). Sobald der f•r das L€sungsmittel 
festgelegte Siedepunkt am S!ulenkopf erreicht ist, wird dieses Kondensat in das Au# anggef!û ein-
geleitet. 

Die Kontakt" !che zwischen Fl•ssigkeit und D!mpfen l!ût sich durch die R•ck" uûrate beein" ussen 
und im Programm festlegen. Sie bestimmt zugleich auch den Reinheitsgrad der zur•ckgewonnenen 
Fl•ssigkeiten. Durch die Maximierung dieses Fl•ssigkeits-Dampf-Kontakts erzielen Spinning-Band-
Destillationss!ulen den gr€ûtm€glichen Wirkungsgrad. Die Spinning-Band-Technologie, die die 
gr€ûte Anzahl theoretischer B€den bezogen auf die S!ulenl!nge erzielt, verbindet hochwirksame 
Destillieranlagen mit kompakter Bauweise. 


